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по результатам внеочередного осмотра 
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« 11 » октября 2013 г. г. Харцызск 

Настоящий «Акт №А-18 по результатам внеочередного осмотра и оценки 
технического состояния строительных конструкций бывш. защитного сооружения 
гражданской обороны (спецподвала) ОСВ» выполнен на основании протокола 


Цель осмотра - оценка технического состояния несущих и ограждающих 
строительных конструкций объекта, внутренних помещений, инженерных сетей, входных и 
вентиляционных узлов, обеспечение соответствия объекта требованиям современных 
строительных норм и правил, безопасной, надёжной и экономичной эксплуатации, 
составление комплексного вывода о пригодности строительных конструкций и 
инженерных систем объекта к нормальной эксплуатации. 

Настоящий Акт составлен на основании материалов натурного осмотра объекта, 
проведенного в октябре 2013 г. комиссией УОТиПБ / ОСВ в составе: 

• Ведущий инженер УОТиПБ по техническому надзору и обследованию 
зданий, сооружений, грузоподъёмных механизмов и сосудов, 

работающих под давлением: А.И. Бородавка 

• Инженер по технической диагностике УОТиПБ, 

эксперт по техническому обследованию зданий и сооружений 

Минрегионстроя Украины (серт. №АЕ00922 от 14.11.2012 г.) О.В. ГрѲБЦОВ 


• Заведующий хозяйством ОСВ С.В. Русанова 


• Инженер ОСВ 


И.В. Климко 





Работа выполнена с применением визуально-оптических методов контроля в 
соответствии с требованиями: 

- «Нормативных документов по вопросам обследования, паспортизации, безопасной 
и надежной эксплуатации производственных зданий и сооружений» [1]; 

- Правил обследования технического состояния защитных сооружений гражданской 
защиты (гражданской обороны)» [2]; 

- ДБН В 2.2.5-97 «Защитные сооружения гражданской обороны» [3]; 

-ДБН В. 1.2-14-2008 «Общие принципы обеспечения надежности и конструктивной 
безопасности зданий, сооружений, строительных конструкций и оснований» [4] и др. 

Право на выполнение данного вида работ, в том числе на объектах строительства IV 
и V категории сложности, предоставлено предприятию на основании лицензии, выданной 
Донецкой облгосадминистрацией: 

Лицензия: 

Серия АВ №590201 от 22.11.2011 г., действительна до 22.11.2016 г. 

Работы по техническому обследованию зданий и сооружений, заявленные в 
Лицензии, подтверждены наличием именного Квалификационного сертификата 
ответственного исполнителя с подтверждением Аттестационной архитектурно- 
строительной комиссией категории «эксперт по техническому обследованию зданий 
и сооружений» и зарегистрированным в Реестре аттестованных лиц Министерства 
регионального развития, строительства и ЖКХ Украины (см. прил. 1): 

Квалификационный сертификат: 

Серия АЕ №000922 от 08.11.2012 г., без ограничения срока действия 

Реестр аттестованных лиц Минрегионстроя Украины: 

Рег. №871 от 14.11.2012 г. 


Настоящий Акт №А-18 содержит: 

• результаты натурного осмотра несущих и ограждающих строительных конструкций 
объекта; 

• результаты натурного осмотра инженерных сетей объекта; 

• ведомость дефектов и повреждений; 

• анализ причин возникновения повреждений; 

• оценку фактических условий эксплуатации строительных конструкций и инженерных 
сетей сооружения; 

• оценку технического состояния строительных конструкций сооружения, его внешних 
и внутренних инженерных сетей; 

• комплексный вывод о пригодности строительных конструкций и инженерных систем 
объекта к дальнейшей эксплуатации: 

• рекомендации по возможным режимам эксплуатации. 

Во время проведения натурного осмотра обследовались: 

- входные узлы, пути доступа в спецподвал; 

- лестничные марши входных узлов сооружения; 

- заполнение дверных проемов; 

- внутренние помещения; 

- инженерные сети; 

- тепло-влажностный и санитарно-гигиенический режим; 

- запорные элементы; 

Дополнительно оценивались: 

- состояние прилегающей территории, планировка земли, место расположения 
сооружения; 

- состояние земляной насыпи укрытия; 
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- износ металлических, деревянных, (железо)бетонных конструкций; 

- износ несущих, ограждающих конструкций, инженерных сетей, сантехнического 
оборудования, элементов заполнения проемов (двери, решетки, ставни); 

- внешние природно-климатические условия: 

- тепло-влажностный и санитарно-гигиенический режим эксплуатации внутренних 
помещений; 

- состояние защитных элементов (гидроизоляция, дренаж, укрытие) 

- состояние и надежность запорных элементов наружных дверей, решёток, колпаков 
вентиляционных систем, стенового заполнения и т.д.; 

- пути возможного внешнего проникновения через ближайшие колодцы 
ливневой / фекальной канализации, запасные выходы, тоннели, лазы, вентсистемы, 
запорные элементы и т.д.; 

- необходимость дополнительных антивандальных мероприятий для обеспечения 
необходимого уровня безопасности сооружения. 


1. Введение 

Объект контроля - бывший спецподвал ГО находится по адресу: Донецкая обл., 
г. Харцызск, ул. Бабушкина, 18. 

По материалам штаба ГО, объект находится в эксплуатации с января 1960 г., снят с 
учета в апреле 1995 г., однако не списан с актива, и на основании финансовых документов 
предприятия находится в резерве. При этом объект укрытия не включен ГБ в перечень 
эксплуатируемых зданий и сооружений ПАО «ХТЗ», не включен ОСВ в систему текущих и 
периодических осмотров службой технадзора (наблюдения), не находится в плане 
обследования и паспортизации УОТиПБ, не проходит плановые проверки службы ГОиЧС. 

Тип убежища инв. №19781 - полузаглубленное прият, вероятно, из условия высокого 
уровня грунтовых вод на площадке размещения объекта и отсутствия какой-либо его 
проектной защиты от затопления. При устройстве ЗСГО инв. №19782 в 32 м от 
обследуемого объекта, во время возведения здания административного корпуса 
инв. №100069, пол спецподвала был принят там на 3,52 м ниже уровня пола первого 
этажа здания и для снижения уровня грунтовых вод проектом предусматривался ряд 
мероприятий - уклон пола в сторону приямка, откачка воды из приямка в 
канализационный колодец, задвижка на случай подпора стоков из внешней сети, 
контурный дренаж и т.д. 

В зоне размещения объекта с начала 90-х годов прошлого века отмечается 
периодическое затопление подвальных помещений. Так, уровень воды 01.03.2004 г. в 
ЗСГО инв. №19782 здания админкорпуса старого заводоуправления был зафиксирован на 
уровне 54 см от пола. В иные годы уровень воды не превышалл 6-ИО см. 
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1960-01-хх- сдано в эксплуатацию отдельностоящее монолитное полузаглубленное 
убежище на 150 человек II класса группы А (Б) инв. №19781, расположенное по адресу 
г. Харцызск, ул. Бабушкина, 18; 

1976-06-15- проведена проверка и оценка состояния убежища и его технических 
характеристик для целей ГО; 

1994-10-18- приказом президента АО «ХТЗ» №233 создана комиссия по оценке 
состояния защитного сооружения, изучены акты состояния ЗСГО за прошлые годы, 
проведена оценка фонда защитных сооружений предприятия; 

1994- 12-12- институтом Донецкий ПРОМСТРОЙНИИПРОЕКТ подготовлено 
«Заключение о техническом состоянии защитного сооружения ГО №19781 АО 
“Харцызский трубный завод”», составленное на основании договора №9/50-94-218 от 
10.1994 г.; 

1995- 01-12- выполнен «Расчет результатов от ликвидации защитного сооружения 
гражданской обороны ОАО «ХТЗ» №19781». Предполагаемые затраты 1,9 млн. крб.; 

1995- 04-10 - составлен «Акт о списании защитного сооружения №19781 АО «ХТЗ»»; 

1996- 10-15- решением Штаба ГО Донецкой области бывш. спецподвал по 
ул. Бабушкина, 18 снят с учета как объект гражданской обороны; 

2004-03-01 - в зоне размещения объекта зафиксирован резкий подъем уровня 
грунтовых вод, затопление соседних подвалов до 0,5 м;; 

2012-10-02- региональным отделением Фонда госимущества Украины (ФГИУ) 
решался вопрос о возможности включения бывшего спецподвала в состав объектов, 
подлежащих приватизации и включения его в уставной капитал; 

2012- 11-01- согласно справки бухгалтерии ПАО «ХТЗ» балансовая (остаточная) 
стоимости объекта «спецподвал» инв. №200079.00 составляет 6799,96 грн. 
Первоначальная стоимость на дату постановки на учет составляла 8500,00 грн.; 

2013- 09-01 - предоставлена актуальная справка бухгалтерии ПАО «ХТЗ» о 
первоначальной (переоцененной) стоимости объекта «спецподвал» инв. №200079.04 в 
6799,96 грн. и балансовой (остаточной) стоимости в 6799,96 грн. Таким образом, для 
актива, находящегося в резерве, амортизационные отчисления не рассчитываются, износ 
не начисляется. Объект не списан с баланса предприятия; 

2013-10-07 - выполнен натурный осмотр и оценка технического состояния несущих и 
ограждающих строительных конструкций, а также инженерных сетей объекта. 
Подготовлен настоящий Акт №А-18. 

На сегодняшний день с 1995 г. сооружения На сегодняшний день с 1995 г. На 
сегодняшний день с 1995 г. исключено из системы периодических осмотров, плановых и 
капитальных ремонтов. 
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2. Конструктивные решения 



Сооружение инв. №19781 (инв. №200079 бухгалтерии ПАО «ХТЗ»), представляет 
собой отдельностоящее монолитное железобетонное полузаглубленное убежище II 
класса группы «А» проектной вместимостью 150 человек и расположено по адресу: 
Донецкая область, г. Харцызск, ул. Бабушкина, 18. 

Сооружение выполнено по типовому проекту №21-3-Б-150, привязанному институтом 
ГИПРОСТАЛЬ, г. Харьков (см. приложение 7). 

Габаритные размеры сооружения в плане 15,9 (І_) х 12,7 (В) м. Высота 2,1м (см. 
приложения 7, 8, 9). 

Общая площадь сооружения составляет 122,0 м 2 , полезная - 80,0 м . 

Общий объем - 268 м 2 . 

Первоначально спецподвал в качестве ЗСГО обеспечивал показатель защиты 
3 кг/см 2 . 

Год сдачи в эксплуатацию (постройки) сооружения согласно учетной карточки - 
январь 1960 г. (см. приложение 8, 9). 

Схема расположения сооружения приведена на листе приложения 3. Общий вид 
объекта в плане приведен на рис. 2, а также на фото приложения 5. 


по материалам съемки 2002 и 2010 гг. 


Рис. 2. Общий вид сооружения с западной стороны на 07.10.2013 г.. 
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Проект 


Место 

расположения 

Г рунт основания 


Гі рунтовые воды 


Гидроизоляция 

Фундаменты 

Лестницы 

Стены 


Днище 

Перекрытие 
над подвалом 

Полы 

Двери 


Инженерное 


Сооружение выполнено в 1960 г. по типовому проекту №21-3-Б-150, 
привязанному институтом ГИПРОСТАЛЬ. Сам проект 
разрабатывался по нормам 1950-х годов и не отвечает СНиП 
11-11-77*, ДБН В 2.2.5-97** «Защитные сооружения гражданской 
обороны»; СН 464-74, СНиП 3.01.09-84, ДБН А.3.1-9-2000 
«Приемка в эксплуатацию законченных строительством 
защитных сооружений гражданской обороны и их содержание» 
Объект находится за заводской территорией на площадке с 
разбитым сквером и установленным памятным знаком 
воинам-освободителям в Великой Отечественной войне между 
ул. Бабушкина и Патона (Мечникова) 

Суглинок желтый лёссовидный макропористый со следующими 
характеристиками: 

•угол внутреннего трения ср=26°; 

•удельное сцепление частиц грунта С=0,265 кг/см 2 ; 

• коэффициент пористости г=0,8; 

• модуль деформации Е=140 кг/см 2 ; 

• нормативное давление 2,0 кг/см 2 

Располагаются на абс. отм. 227,230...227,780 м с возможными 
сезонными колебаниями уровня ±1 0 м. 

Обладают сульфатной агрессией по отношению к бетонам на 
обычных цементах. 

Водородный показатель воды рН=7,5 (слабоагрессивная щелочная 
среда). 

Согласно прил. 7 гидроизоляция предусматривалась из трех слоев 
гидроизола на битумной мастике 
Монолитный железобетон 

Бетонные ступени узлов входа 

• Наружные - монолитный железобетон, штукатурка, известковая 
побелка; 

• Внутренние - монолитный железобетон, штукатурка, 
известковая побелка; 

• Перегородки - монолитный железобетона, деревянные щиты 
под штукатурку 

Монолитный железобетон 

Монолитное железобетонное безбалочное с затиркой поверхности 
цементным раствором. 

В отдельных комнатах и общем зале, а также у герметичекских 
дверей 

• Бетон с затиркой поверхности и масляной окраской; 

• Защитные двери лестничных спусков - металлические 
каркасные двухстворчатые распашные установлены наклонно, 
повторяя контур земляного вала. Каркас выполнен из уголка с 
обшивкой листовым металлом, запорные устройства в виде 
навесных замков; 

•Доступа в тамбур - каркасная дверь с полотном из 
металлической сетки ячейкой до 150x150 мм из прута с 
навесными замками; 

•Тамбур-шлюзов и внутренних помещений - 
защитно-герметические распашные металлические двери с 4-мя 
клиньевыми запорами на рычагах типа ЗГД-15, ГД, ЗГС-15; 
деревянные щитовые и филенчатые 
Первоначальным проектом предусматривалась установка систем: 
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оборудование «связи (переносная радиостанция Р-105); 

•телефонной сети (от АТС №96); 

• радиотрансляционной сети (1 радиоточка); 

• энергоснабжение (от городской сети и аварийная линия, 
автономный источник питания - аккумуляторная батарея); 

• водоснабжения (от городской сети через ввод с севера, баки 
запаса на 1200 л); 

• водяного отопления; 

• фильтро-вентиляции с постоянным избыточным подпором 
очищенного воздуха наружу (вентиляторы РВ-49, ЭРБ-72, 
фильтры ФП-300); 

• канализации (через выпуск в городскую сеть 0200 мм с 2-мя 
смотровыми колодцами); 

•транспортное сообщение (мотоцикл); 

В настоящее время все системы повреждены и разукомплектованы. 
Мебель Деревянные столы, стулья, скамьи, инвентарные нары щиты, 

ящики, плакаты 

Вертикальная Форма вершины земляной насыпи с южной стороны удерживает 
планировка осадки, снег и препятствует быстрому водоотводу. 

Существующий уровень земли превышает уровень порога защитных 
дверей сооружения до 5СН-100 мм. Здесь скапливается мусор, 
листва, грязь 

Элементы Земляной вал защитной насыпи укрытия удачно сочетается с 

благоустройства сооружениями мемориального комплекса, расположенного в 16 м 

к юго-западу от объекта. 

Из общего ряда застройки квартала выдаются лишь зонты 

вентиляционных систем и защитные двери объекта, которые при 
успешно найденном цветовом решении могут быть удачно 
стилизованы под малые архитектурные форы сквера или 
элементы памятного знака 

Антикоррозион- Коррозионный износ внешних металлических элементов 
нал защита сооружения, которые находятся в контакте с атмосферным 

воздухом составляет до 15%. 

Любые меры по антикоррозионной защите внутренних конструкций 
сооружения (бетон, железобетон, дерево, металл) без 

реконструкции земляной насыпи с применением современных 
геотекстильных материалов, следует считать неэффективными 
вследствие невозможности обеспечения герметичности несущих 
и ограждающих конструкций объекта, подпора грунтовых вод и 
просачивания верховодки 

Объект расположен в 25 м от красной линии застройки по ул. Бабушкина, напротив 
старого 2-этажного здания заводоуправления. В связи со специальным назначением 
сооружения, оно расположении скрыто под земляной насыпью высотой до 1,6-5-2,Ом и 
обозначено снаружи лишь стояками вентиляционных систем и наклонными защитными 
двухстворчатыми распашными дверями узлов входа с северной и южной сторон. 

В пределах квартала размещены также остановка общественного транспорта, 
небольшая площадь 18 х 9(12) му памятного знака воинам-освободителям (см. рис. 2). 
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3. Эксплуатационные условия 

До 1995 г. объект числился в качестве защитного сооружения гражданской обороны 
(ЗСГО), а далее, после заключения государственного проектного и 
научно-исследовательского института промышленного строительства 

«ПРОМСТРОЙНИИПРОЕКТ» (г. Донецк), - рекомендовано его списание с фонда ЗСГО и 
перевод в разряд хозяйственного сооружения (см. прил. 8). Поэтому при технической 
оценке сооружения после 1995 г. все требования к нему предъявляются в качестве 
хозяйственного объекта. 

Условия эксплуатации объекта в целом соответствуют требованиям нормативных 
документов, кроме изменения уровня агрессивных грунтовых вод на площадке 
расположения сооружения, а также исключения сооружения из системы периодических 
осмотров, плановых и капитальных ремонтов. 

После 1995 г. обследование и оценка технического состояния строительных 
конструкций объекта не проводились. 

Паспорт технического состояния сооружения отсутствует. 

Информация о проведенных текущих и капитальных ремонтах отсутствует. 

Обследуемое сооружение по общепринятым классификационным системам, 
предусмотренным современными нормативными документами, относят к следующим 
группам: 

Класс ответственности - объект при использовании его для хозяйственных 
нужд относится к классу ответственности «СС1 (сопзециепсез сіазз 1), 
незначительные последствия» по значимости отказов и их экономическим, социальным 
и экологическим последствиям (табл 1, ДБН В. 1.2-14-2009). 

Категория ответственности конструкций и их элементов. На объекте 
присутствуют конструкции категорий «А», «Б» и «В» по последствиям, которые могут быть 
вызваны отказом (см. п. 5.2 ДБН В.1.2-14 2009). 

Для расчетных ситуаций I и II групп предельных состояний коэффициент надежности 
по ответственности сооружения класса «СС1» категорий ответственности «А», «Б» и «В» 
следует принимать: 

КАТЕГОРИЯ «А» (перекрытия, несущие стены): 

- рабочий режим I группа у п =1,000; II группа - у п =0,950; 

- переходное состояние I группа у п =0,950; II группа - у п =0,925; 

- аварийное состояние I группа у п =0,950. 

КАТЕГОРИЯ «Б» (лестницы, выходы, перегородки): 

- рабочий режим I группа у п =0,975 щ , II группа - у п =0,950] 

- переходное состояние I и II группа у п =0,925\ 

- аварийное состояние I группа у п =0,950 

КАТЕГОРИЯ «В» (двери, инженерные сети, запорные устройства): 

- рабочий режим I группа у п =0,950 щ , II группа - у п =0,950 

- переходное состояние I группа у п =0,900\ II группа - у п =0,925\ 

- аварийное состояние I группа у п =0,950. 

Степень огнестойкости - строительные конструкции объекта соответствует 
требованиям //степени огнестойкости. 

Группа ответственности по капитальности - «6», сооружение нормального 
уровня ответственности (прил.1.1, табл. 1 [1]). 

Коэффициент надежности по назначению у п2 =0,95. 

По экологической опасности производственных процессов - объект 
принадлежит к 3-й группе, отнесенной к безопасному производству (ДБН А.2.2-1-2003, 
прил. Е, п. 7; прил.1.1, табл. 3 [1]). 

Коэффициент экологической опасности к ж =1,00. 
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По агрессивности производственной (окружающей) среды - 4-я группа, 
неагрессивная по отношению к железобетонным, бетонным и металлическим 
конструкциям (СНиП 2.03.11-85; прил. 1.1, табл. 2 [1]). 

Работа строительных конструкций на открытом воздухе, длительное увлажнение 
бетона, контакт незащищенных подземных конструкций с агрессивными грунтовыми 
водами, приводит к выраженной слабоагрессивной среде (3 группа) по отношению к 
незащищенным железобетонным и металлическим конструкциям. 

Коэффициент влияния агрессивности среды к аг =0,90. 

Уровень безопасности сооружения составит к б =у п2 »к эк »к аг =0, 95*1,00*0,90=0,855. 

Общий уровень безопасности сооружения не может быть установлен выше 0,86. 

По долговечности и типу применяемых материалов - конструкции сооружения 
относятся ко II классу. 

Нормативный срок эксплуатации сооружения при использовании его для 
хозяйственных нужд при нормальных условиях согласно ДБН В.1.2-2:2006, прил. В 
составляет 60 лет. Расчетный срок, с учетом уровня безопасности ^=0,86, составит 
60x0,86* 52 года. 

К настоящему времени (ввод в эксплуатацию сооружения состоялся в 1960 г.) 
конструкции выработали ~88,33% своего нормативного ресурса и ~101,92% расчётного 
срока эксплуатации. 

Примерная периодичность проведения капитального ремонта 
конструктивных элементов здания в условиях агрессивной среды установлена (см. 
прил. 7 [1]): 

для бетонных фундаментов 25-30 лет; 

стен 15-20 лет; 

внутренней штукатурки 

железобетонных перекрытий 16-18 лет; 

полов цементных, бетонных 2-5 лет; 

дверей 10 лет; 

гидроизоляционных обмазок 4-6 лет; 

антикоррозионной окраски 4-6 лет. 

Примерная периодичность проведения капитальных ремонтов сооружений 

с железобетонным каркасом в условиях агрессивной среды составляет (см. «Положение о 
безопасной и надежной эксплуатации производственных зданий и сооружений» или прил. 
6 [1]) до 15 лет, железобетонных перекрытий - до 12 лет. 

Ко времени проведения обследования миновали свыше 4 сроков проведения 
капитальных ремонтов несущих строительных конструкций объекта. 

Согласно данным ДСТУ-Н Б В.1.1-27:2010 «Будівельна кпіматологія» («Строительная 
климатология») для природных условий региона характерны следующие 
Природно-климатические условия: 


архитектурно-строительный район Юго-Восточный II, степь 

- средняя температура наиболее холодного месяца (январь) -2...-6°С 

- средняя температура наиболее жаркого месяца (июль) +21 ...+23°С 

- абсолютная минимальная температура -32...-42°С; 

- абсолютная максимальная температура +39...+41°С; 

- среднегодовая температура -8,1°С 

- годовое количество осадков 400.. .500 мм 

- относительная влажность в июле до 65% 

- средняя скорость ветра в июле 4...6 м/с 

- температура наиболее холодной пятидневки с обеспеченностью 0,98 -24°С; 

- температура наиболее холодных суток с обеспеченностью 0,98 -29°С; 

- температура наиболее жаркой пятидневки с обеспеченностью 0,99 +26°С; 

- температура наиболее жарких суток с обеспеченностью 0,95 +30°С; 

- период со средней суточной температурой воздуха < +10°С 192 сут.; 
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- период со средней суточной температурой воздуха > +21 °С 

- относительная среднегодовая влажность воздуха 

- среднегодовое количество осадков 

- количество осадков за зимние месяцы 

- наличие снегового покрова 

Характеристики вітру в січні 


47 сут.; 
74% 

522 мм 
196 мм 
69 дней 
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Преобладающее направление ветра в 
январе - юго-восточное (ЮВ), 
повторяемостью 18,9%, с максимальной 
средней скоростью по румбам 5,4 м/с. В 
июле соответственно - восточное (В), 
повторяемостью 15,5%, с максимальной 
средней скоростью 4,4 м/с. 

Повторяемость зимних штилей 
(январь) - 8,6%, летних (июль) - 19,2%. 

Среднемесячная январская скорость 
ветра с учетом повторяемости по всем 
румбам 4,94 м/с, июльская - 3,98 м/с. 


с-з 


ю-з 


с-в 


В 4,4 м/с 


ю-в 

5,4 м/с 


ю 


Рис. 3. Роза ветров участка расположения 
объекта согласно ДСТУ-Н Б В.1.1-27:2010 


Действующие нагрузки соответствуют расчетным требованиям на момент 
проектирования и строительства объекта, однако принимались по старым общесоюзным 
нормам (СНиП ІІ-А.11-62, СНиП 11-6-74, СНиП 2.01.07-85*), взамен которых в настоящее 
время введены более детализированные национальные. 

Первоначальным проектом были приняты нормативные значения 

• снеговой нагрузки (I район) - 50 кг/м 2 ; 

• ветровой нагрузка (III район) - 45 кг/м 2 . 

Согласно современных карт районирования территории Украины по ДБН В.1.2-2:2006 
«Нагрузки и воздействия» нормативные нагрузки следует принимать: 

• снеговая нагрузка для 5-го снегового района - 160 кг/м 2 ; 

• ветровая нагрузка по 3-му району - 500 Па; 

• толщина стенки гололеда для Харцызска - 23 мм (по 4-му району - 22 мм); 

• ветровая нагрузка при гололеде по 4-му району - 300 Па. 

Кроме общих - постоянных и временных нагрузок, сооружение испытывает 
воздействия, связанные с эксплуатацией в условиях повышенной влажности, агрессивным 
воздействием грунтовой воды на площадке размещения объекта. 
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4. Техническое состояние сооружения 

Обнаруженные при осмотре объекта дефекты и повреждения внесены в Ведомость 
дефектов и повреждений (см. приложение 4). 

Оценка технического состояния объекта на момент нахождения его на учете в 
качестве защитного сооружения гражданской обороны (ЗСГО) дана в Заключении 
Донецкого ПРОМСТРОЙНИИПРОЕКТа от 12.12.1994 г. (приложение 7) и Акте от 
10.04.1995 г. (приложение 8). 

При оценке конструкций спецподвала с целью использования его в качестве 
противорадиационного укрытия (ПРУ) вместо ЗСГО, оценка идентична - см. приложения 
7, 8. 

Согласно имеющейся документации, на сегодняшний день вместо ЗСГО или ПРУ, 
объект может использоваться лишь для хозяйственных целей в соответствии с 
действующим «Порядком использования защитных сооружений гражданской защиты 
(гражданской обороны) для хозяйственных, культурных, бытовых нужд» от 25.03.2009 г. 

В целом техническое состояние объекта следует признать непригодным для 
нормальной эксплуатации - III категория технического состояния. Это связано с 
нарушением гидроизоляции внутренних помещений, невозможностью обеспечения 
требуемых санитарно-гигиенических параметров внутренней среды, а также соблюдения 
проектных условий эксплуатации строительных конструкций и инженерных сетей объекта 
без значительных финансовых вложений. 


5. Выводы 

К настоящему времени строительные конструкции сооружения выработали ~88,33% 
своего нормативного ресурса и ~101,92% расчётного срока эксплуатации. 

На объекте отмечается наличие повреждений несущих строительных конструкций, 
существует устойчивая тенденция к накоплению повреждений. 

С 1995 г. сооружения На сегодняшний день с 1995 г. На сегодняшний день с 1995 г. 
исключено из системы периодических осмотров, плановых и капитальных ремонтов, т.к. 
не входит в перечень эксплуатируемых зданий и сооружений ПАО «ХТЗ». 

Предприятие согласно прил. 6 обеспечено встроенными защитными сооружениями 
гражданской обороны (ЗСГО) на расчетную численность людей. Действующие 
спецобъекты системы ГО и их инженерные системы содержатся в исправном состоянии. 
Необходимость в морально и физически устаревшем объекте отпала еще 18 лет назад. 

Возможность использования бывшего спецподвала для хозяйственных нужд диктует 
необходимость приведения его в исправное техническое состояние, обеспечение которого 
связано со значительными финансовыми затратами. Притом, что на территории ПАО 
«ХТЗ» наблюдается избыток производственных и хозяйственных площадей, 
высвобождается значительное число надземных объектов II степени капитальности. 

Конструкции и узлы, техническое состояние которых характеризуется как 
удовлетворительное (// категория технического состояния), пригодны для дальнейшей 
эксплуатации в проектном режиме после проведения мелкого восстановительного ремонта 
с обновлением антикоррозионной защиты. 

Строительные конструкции, которые по результатам осмотра находятся в 
непригодном для нормальной эксплуатации состоянии ( III категория технического 
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состояния), требуют проведения ремонта, усиления или замены. 

Не смотря на полную неработоспособность инженерных систем сооружения, одним 
из решений о продлении срока его службы, может являться осушение подвала с 
эксплуатацией объекта в режиме естественной вентиляция. Перевод подвала в такой 
режим подразумевает использования решетчатых дверей перед тамбур-шлюзами при 
открытых на ІО-г-1 5% герметических дверях в обоих входных узлах и открытом сечении 
наружных вытяжных зонтов. 

Следует обратить внимание, что техническая оценка повреждений не учитывает 
возможность / желание собственника эксплуатировать объект контроля в проектном 
режиме, а также экономическую целесообразность его восстановления. Поэтому решение 
в данном случае рекомендуется принимать на основании «Инструкции о порядке списания 
непригодных защитных сооружений гражданской обороны», введенной постановлением 
КМ Украины №567 от 08.04.1999 г. [13]. 
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Навантаження і впливи. Норми проектування» («Система обеспечения надежности и 
безопасности строительных объектов. Нагрузки и воздействия. Нормы 

проектирования»), - К.: Минстрой Украины, 2006. - 78 с.; 

6. ДСТУ Б В. 1.2-3:2006 «Система обеспечения надежности и безопасности 
строительных объектов. Прогибы и перемещения. Требования проектирования». - К.: 
Минстрой Украины, 2006. - 15 с.; 

7. ДБН В.2.6-163:2010 «Конструкціі будівель і споруд. Сталеві конструкці'і. Норми 
проектування, виготовлення і монтажу» («Конструкции зданий и сооружений. 
Стальные конструкции. Нормы проектирования, изготовление и монтажа»). - К.: 
Минстрой Украины, 2011. - 202 с.; 

8. ДБН В. 1.2-9-2008 «Система забезпечення надійності та безпеки будівельних об’ектів. 
Основні вимоги до будівель і споруд. Безпека експлуатаці'і» («Система обеспечения 
надежности и безопасности строительных объектов. Основные требования к зданиям 
и сооружениям. Безопасность эксплуатации»); 

9. СНиП 2.03.11-85 «Защита строительных конструкций от коррозии» / Госстрой СССР. - 
М.: ЦИТП Госстроя СССР, 1985; 

10. «Порядок використання захисних споруд цивільного захисту (цивільно'і оборони) для 
господарських, культурних, побутових потреб» («Порядок использования защитных 
сооружений гражданской защиты (гражданской обороны) для хозяйственных, 
культурных, бытовых нужд»). Введен Постановлением КМУ №253 от 25.03.2009 г.; 

11. «Інструкція щодо утримання захисних споруд цивільно'і оборони у мирний час» 
(«Инструкция по содержанию защитных сооружений гражданской обороны в мирное 
время»), утверждена приказом МЧС Украины №653 от 09.10.06 г; 

12. «Методичні рекомендаці'і щодо проведения технічно'і інвентаризаці'і захисних споруд 
цивільно'і' оборони (цивільного захисту)» («Методические рекомендации по 
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13. «Інструкція про порядок списания непридатних захисних споруд цивільноі оборони» 
(«Инструкция о порядке списания непригодных защитных сооружений гражданской 
обороны»). Введена постановлением КМУ №567 от 08.04.1999 г.; 

14. Письмо Штаба гражданской обороны донецкой области №503 от 02.12.1991 г. «О 
порядке списания защитных сооружений гражданской обороны»; 

15. Обследование и оценка технического состояния защитного сооружения ГО 

инв. №19782 административного корпуса заводоуправления инв. №19782. - 
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Перечень приложений 


1. Лицензия ПАО «ХТЗ» на хозяйственную деятельность, связанную с созданием 
объектов архитектуры (Копия) 

2 . Квалификационный сертификат ответственного исполнителя отдельных видов работ 
(услуг), связанных с созданием объектов архитектуры (Копия) 

3. Схема расположения сооружения (Чертеж л. 1 заключения №13П-19302 МО) 

4 . Ведомость дефектов и повреждений 

5. Фотографии характерных повреждений 

6. Информация о наличии встроенных защитных сооружений гражданской обороны 
(ЗСГО) ПАО «ХТЗ» 

7 . «Заключение о техническом состоянии защитного сооружения ГО №19781 
АО "Харцызский трубный завод”» института Донецкий ПРОМСТРОЙНИИПРОЕКТ от 
12.12.1994 г. (Копия) 

8. «Акт о списании защитного сооружения №19781 АО “ХТЗ”» от 10.04.1995 г. (Копия) 

9 . Учётная карточка убежища с отметками о снятии с учета в качестве объекта 
гражданской обороны (Копия) 
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Приложение 2 



[,• & 


МІНІСТЕРСТВО РЕГІОНАЛЬНОЮ РОЗВИТКУ, БУДІВНИЦТВА 
ТА ЖИТЛОВО-КОМУНАЛЬНОГО ГОСПОДАРСТВА УКРАІНИ 

АТЕСТАЦІЙНА АРХІТЕКТУРНО-БУДІВЕЛЬНА КОМІСІЯ 
Серія АЕ № 000922 

КВАЛІФІКАЦІЙНИЙ СЕРТИФІКАТ 

відповідального виконавця окремих видів робіт (послуг), 
пов’язаних із створенням об’екта архітектури 

Експерт 

■<КО0Ув-«У«вН^|3( Ѵрофчш) 

Видан ий про тс, що_ Г рбВЦ ОВ ОЛСГ ВоЛОДИМТ і рОВИЧ _ ■- - - - 

(прйвыще» ім'я, по батькоеі) 

пройшов(ла) професійну 'атестацію, що підтверджуе його (и) відповідність кваліфікаційним 
вимогам у сфері діяльності, тгов’язанрі із створенням об’ектів архітектури, професійну 
спеціалізацію, необхідний рівень кваліфікаціі і зиань. 

Категорія:_ ЕкСПерТ _.• 

Кваліфікаційний сертифікат видано згідно з рішенням Атестаційноі архітектѵрно-будівельноі 
комісіі (далі - Комісіл) від_ __ № 

(рішенням ВІ ДПОВІДНОІ _ _ секціі Комісіі 

від 0 8.11.2012 _№ 1 1 . затвердженим президісю 

Комісіі 1 4Л 1.2012 № 11-Е ). 

Зарег.стрований у рееп рі атестованих осіб 14Л 1 2о1 2 року 

за № 

Роботн (послуги), нон язані із створенням об’ектів архітектури, спроможність виконання 
яких визііачено кваліфікаційним сертификатом: Т ехнічне обстеЖбННЯ будІВСЛЬ 


іспоруд. 
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Приложение 4 


ВЕДОМОСТЬ ДЕФЕКТОВ И ПОВРЕЖДЕНИЙ 

Обозначение 
дефектов и 
повреждений 

Место 

расположения 
дефектов и 
повреждений 

Характеристика дефектов 
и повреждений 

>< 

К X 
^ К 
О. о 

О 1- 
1 - о 

0) о 

й ° 

Рекомендации 
по устранению 
дефектов и 
повреждений 

і 

2 

3 

п 

5 

і.і 

Место 

расположения 

объекта 

Координаты І\І48°02'25,39" Е38°07'50,58". 

Высота над уровнем моря 248 (233) м. 

Объект находится за заводской территорией в сквере между 
ул. Бабушкина и Патона (Мечникова) рядом с установленным 
памятным знаком воинам-освободителям в Великой Отечественной 
войне, рядом с остановкой городского общественного транспорта 

- 

Возможен вариант 
переноса памятного 
знака и установка его на 
земляном холме 
сооружения с 
использованием 
подвала в качестве 
единого мемориального 
комплекса с подземным 
музеем 

1.2 

Природно-климат 
ические условия 

• средняя температура января -2...-6°С; 

• средняя температура июля +21.. .+23°С; 

• абсолютный минимум / максимум -42...+41°С; 

• среднегодовая температура -8,ГС; 

• относительная среднегодовая влажность воздуха74%; 

• среднегодовое количество осадков 522 мм; 

• период со среднесуточной темп, воздуха > +2ГС 47 сут.; 

• наличие снегового покрова 69 дней 

- 

Для отвода 
атмосферных осадков 
по периметру земляного 
вала возможно 
устройство лотков, 
планировка профиля с 
обеспечением 
поверхностного 
водоотвода 

1.3 

Фактические 

условий 

эксплуатации 

Тепло-влажностный режим: влажность свыше 80%, температурный режим 
стабильный со среднегодовой температурой выше ±0°С., т.к. 
сооружение целиком размещено ниже глубины промерзания грунта. 

Санитарно-гигиенический режим: повышенное содержание грибковых 
спор, следы цвили и плесени, продукты распада древесины, коррозии 
металла, известкования и карбонизации бетона. 

Наблюдается общий подъем уровня агрессивных грунтовых вод и его 
сезонные колебания ±1 м 

III 

Эксплуатация 
сооружения в режиме 
естественной 
вентиляции при 
закрытой задвижке на 
выпуске канализации 
на случай подпора 
стоков из внешней сети. 
См. п. 1.4, 1.5, 1.6 

1.4 

Грунт основания 

Суглинок желтый лёссовидный макропористый со следующими 
характеристиками: 

• угол внутреннего трения ср=26°; 

• удельное сцепление частиц грунта С=0,265 кг/см 2 ; 

• коэффициент пористости е=0,8; 

• модуль деформации Е=140 кг/см 2 ; 

• нормативное давление 2,0 кг/см 2 

- 

Для снижения 
интенсивности 
фильтрации воды в 
грунте возможно его 
уплотнение слоями до 
300+500 мм по 
периметру сооружения, 
замена грунта обратной 
засыпки, устройство 
водопонижения, 
восстановление 
гидроизоляции и т.п. 

1.5 

Грунтовые воды 

Располагаются на абс. отм. 227,230...227,780 м с возможными сезонными 
колебаниями уровня ±1,0 м. Обладают сульфатной агрессией по 
отношению к бетонам на обычных цементах. 

Водородный показатель воды рН=7,5 (слабоагрессивная щелочная 
среда) 

ІІ-ІІІ 

Необходима защита 
бетонных конструкций, 
находящихся в контакте 
с агрессивными 
грунтовыми водами, 
снижение их уровня 

1.6 

Гидроизоляция 

Проектом предусматривалась гидроизоляция стен из трех слоев 
гидроизола на битумной мастике, однако за 53 года эксплуатации ее 
состояние пришло в негодность. Заметны следы инфильтрации воды 
сквозь стены и днище подвала, а также горизонтальные линии 
устоявшегося уровня воды, отмечаемые в разные годы 

III 

Ввиду невозможности 
восстановления 
гидроизоляции снаружи 
без вскрытия 
сооружения, 
рекомендуется 
проводить работы 
изнутри с применением 
проникающих составов 

1.7 

Дренаж 

Срок службы ж.б. элементов пластового дренажа в 3 раза превысил срок 
эксплуатации сооружения. Даже при наличии контурного или 
пластового дренажа по первоначальному проекту, его 
работоспособность очень сомнительна, что подтверждается 
результатами натурного осмотра (см. приложение 5) 

III 

В условиях 
существующего 
рельефа выполнить 
автономный дренаж с 
самотечным отводом 
вод без принудительной 
их откачки невозможно 

1.8 

Земляная насыпь 
укрытия 

Профиль призмы обвалования (форма вершины) требует корректировки с 
целью устранения застоя атмосферных вод и переувлажнения грунта 
с южной стороны насыпи 

Существующий уровень земли превышает уровень порога защитных 
дверей сооружения до 50+100 мм. Здесь скапливается мусор, листва, 
грязь 

І-ІІ 

См. п. 1.2, 1.3. 

Рекомендуется 

применение 

современных 

геотекстильных 

материалов 

1.9 

Фундаменты 

Переувлажнение бетона формирует слабоагрессивную щелочную среду в 
толще конструкций, а грунтовые воды имеют сульфатную агрессию, 
что провоцирует химическую коррозию арматуры, карбонизацию 
бетона, ослабление его марочной прочности и плотности 

ІІ-ІІІ 

См. п. 1.4, 1.5, 1.6 
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1.10 

Лестницы 

Бетонные ступени узлов входа частично разрушены, имеют трещины до 
6 мм, расслоения, следы растительности - мох, грибы 

II 

Осушение грунта, 
восстановление 
гидроизоляции 
конструкций, 
работоспособности 
дренажной системы. 
Обработка бетона 
проникающими 
составами типа 
«Пенетрон/ЗІиггу». 
Эксплуатация 
сооружения в режиме 
естественной 
вентиляции при 
закрытой задвижке на 
выпуске канализации 
на случай подпора 
стоков из внешней сети 

1.11 

Стены 

Отслоение штукатурных слоев, цементной затирки, известковой побелки 
до 60% поверхности стен. Следы плесени. 

Следы вымывания вяжущего из тела бетона с потерей до 15-5-20% 
марочной прочности 

ІІ-ІІІ 

1.12 

Днище 

Нарушение герметичности и гидроизоляции днища, участков плинтусов. 
Отслоение масляной покраски на 85% площади. Сильные коррозионные 
повреждения металлических трубопроводов, проложенных над 
полом и в полу 

II 

1.13 

Перекрытие над 
подвалом 

Известковые наросты при фильтрации воды сквозь перекрытие со 
следами вымывания вяжущего из тела бетона. Оценочное снижение 
проектной марки бетона на 15-5-20% 

II 

1.14 

Полы 

Трещины шириной раскрытия до 1,0-5-2,5 мм. Отдельные механические 
повреждения пола глубиной до 15 мм. Отслоение окрасочного слоя. 
Отдельные масляные пятна, высолы на поверхности бетона 

II 

Мелкий 

восстановительный 
ремонт с затиркой 
поверхности 

1.15 

Двери 

Коррозия металлических дверей до 10%. Износ резиновых уплотнителей 
герметических дверей тамбур-шлюзов. Затрудненная работа 
дверных петель, механизмов открывания и запорных устройств. 

Полное разрушение деревянных дверей, поражение древесины грибком, 
следы глубоких структурных повреждений. Нетление до 15-5-40% от 
объема древесины 

III 

Подготовка 

поверхности и окраска 
металлических дверей 
для условий работы в 
среде повышенной 
влажности (свыше 

60%). 

Демонтаж и утилизация 
деревянных изделий 
без возможности их 
повторного применения 

1.16 

Инженерное 

оборудование 

Первоначальным проектом предусматривалась установка систем: 

• связи (переносная радиостанция Р-105); 

• телефонной сети (от АТС №96); 

• радиотрансляционной сети (1 радиоточка); 

• энергоснабжение (от городской сети и аварийная линия, 
автономный источник питания - аккумуляторная батарея); 

• водоснабжения (от городской сети через ввод с севера, баки запаса 
на 1200 л); 

• водяного отопления; 

• фильтро-вентиляции с постоянным избыточным подпором 
очищенного воздуха наружу (вентиляторы РВ-49, ЭРБ-72, фильтры 
ФП-300); 

• канализации (через выпуск в городскую сеть 0200 мм с 2-мя 
смотровыми колодцами). 

В настоящее время все системы повреждены и разукомплектованы 

III 

Инженерное 
оборудование 
восстановлению в 
соответствии с 
первоначальным 
проектом не подлежит в 
связи с изменением 
назначения объекта. 
Требуется провести 
демонтаж всех сетей. 
Необходима разработка 
отдельных комплектов 
чертежей марки ГП, АР, 
КЖ, КД, КМД, ЭО, ВК, 
ОВ, СО, РТ, АЗ и др. в 
соответствии с ГОСТ 
21.101 для нового 
проекта применения 
сооружения 

1.17 

Физический износ 

Бетонные и железобетонные конструкции - физический износ до 50%. 
Металлические конструкции - износ от 10-5-15% (герметические двери, 
баки запаса воды) до 80% (венткороба, трубы, мет. бочки). 
Деревянные конструкции - износ 100%. 

К настоящему времени несущие конструкции сооружения выработали 
-88,33% своего нормативного срока эксплуатации и -101,92% 
расчётного срока с учетом неблагоприятных условий эксплуатации 

III 

Резерва по несущей 
способности 
строительных 
конструкций нет. 

Вариант продления 
срока эксплуатации 
сооружения - см. 
п. 1.5...1.13 

1.18 

Антикоррозион-на 
я защита 

Коррозионный износ металлических элементов сооружения. Нарушение 
целостности лакокрасочных декоративных и защитных 

антикоррозионных покрытий. 

Отсутствует специальная водоотталкивающая обработка древесины и 
гидрофибизирующая обмазка бетона 

II 

Материалы для 
антикоррозионной 
защиты следует 
подбирать с учетом 
реальной высокой 
влажности среды 

1.19 

Возможные 

режимы 

эксплуатации 

инженерных 

сетей 

Отопление - не требуется при среднегодовой температуре выше ±0°С 
для обеспечения сохранности конструкций, но зависит от санитарных 
требований к сооружениям соответствующего типа. 

Вентиляция - рекомендуется режим естественной вентиляции. 

Водоотведение - рекомендуется перекрыть задвижку на выпуске 
канализации, которая используется на случай подпора стоков из 
внешней сети. 

Электроснабжение - открытая проводка (без заделки в толщу стен или 
устройства штраб) с размещением проводников в защитных трубах. 

Радиосвязь - АМ, РМ, ВІиеІооІІі, ѴѴіРі, ОРРЗ, 30 и т.д. - может 
потребоваться усиление сигнала из-за сильного его поглощения 
массивными конструкциями укрытия. 

- 

Восстановить в 
соответствии с 
выбранным режимом 
эксплуатации и 
назначением 
сооружения 

1.20 

Входные узлы, 
альтернативные 
пути доступа, 

возможность 

внешнего 

проникновения 

Запорные элементы - на внешних дверях южного входа навесной замок 
неработоспособен, вообще подобные замки не надежны по своей 
конструкции и условиям работы. 

Наружные защитные двери - полотна дверей скородированы местами 
насквозь, часть петлей сорвана, без шарниров, створки их клинит, в 
нижней части двери покрыты землей, листвой и мусором. 

Решётчатые двери - установлены между наружными защитными и 
герметичными дверями тамбур-шлюзов должны быть полностью 
исправны при эксплуатации сооружения в режиме естественной 
вентиляции. Могут быть повреждены с применением специального 
механического инструмента, газовой резки. 

Герметические двери тамбур-шлюзов - требуют смазки, разработки 

- 

Восстановить в 
соответствии с 
выбранным режимом 
эксплуатации и 
назначением 
сооружения 
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3 

шл 

5 



механизмов, антикоррозионной защиты. В рабочем состоянии 
представляют собой непреодолимое препятствие, т.к. имеют двойное 
полотно, герметичный притвор, точную подгонку полотен, 4 надежных 
рычажных затвора и обетонированную мет. раму. 

Колпаки вентиляционных систем, стояки вентсистемы - из-за малого 
диаметра, решеток и фильтров на них не могут служить путем 
проникновения. 

Ближайшие колодцы ливневой / фекальной канализации - соединяются с 
объектом трубами 0200 мм и не могут служить путем проникновения 
в сооружение извне. 

Запасные выходы, тоннели, лазы - о наличии дополнительных ходов из 
помещений подвала ничего не известно, однако возможность такая 
полностью не может быть исключена ввиду неполноты документации, 
отсутствии достоверных сведений о засекреченном когда-то объекте. 

Стеновое заполнение, перекрытие над подвалом - данные бетонные 
конструкции представляют собой непреодолимое препятствие и не 
могут быть преодолены без использования специальной техники и 
производства земляных работ 



1.21 

Антивандальные 

мероприятий для 

обеспечения 

необходимого 

уровня 

безопасности 

сооружения 

Необходимость дополнительных мероприятий следует рассматривать в 
соответствии с принятым назначением сооружения. 

Для полного исключения нежелательного проникновения вместо внешних 
защитных дверей северного и южного входов рекомендуется зашить 
проемы наглухо мет. щитами. При этом сооружение должно быть 
переведено на режим естественной вентиляции, а задвижка на 
выпуске канализации - закрыта. При восстановлении профиля 
земляного вала перекрытые щитами проемы можно засыпать слоем 
земли до 500 мм 

- 

Вместо дверей с 
полотном 3 мм 
установить сплошной 
металлический лист 
(щит) толщиной не 
менее 8 мм с ребрами 
жесткости 6x70 мм 
через 500 мм с 
обвариванием по 
контуру сплошным 
швом катетом 6 мм 


21 








Приложение 5 


Фотографии характерных повреждений 






Обрывы креплений защитных колпаков 

осветительных приборов. Плафоны полностью 
наполнены водой в малом (южном) зале и коридоре - остатки 

деревянных нар, щитов, мебели, фрагменты 


'На земляной насыпи с южной стороны в зоне 
Защитная внешняя дверь северного входа — обрыв размещения укрытия — многолетние деревья, 

нижней петли, общая коррозия металла до 15%, Л Изменение проектного профиля насыпи. 


деформации полотна, заклинивание створок. 
На заднем плане - вытяжной зонт северного 
ствола вентиляционной шахты 


Обрыв нижнеи петли двери южного входа, 
сплошная коррозия дверного полотна. 
Неисправность навесного замка внешней защитной 
двери южного входа 


Общий зал (северный) с баками запаса питьевой 
воды на 1200 л. Коррозия баков и трубопроводов 
до 17%. Коррозионные повреждения 
вентиляционного короба, известковые наросты 
при фильтрации воды сквозь перекрытие. 
Повреждения дверных полотен и коробок. 

Следы замокания, подъема грунтовых вод на 
высоту 0,5+2,0 м, цвилъ и грибок на стенах. 
Пятна высолов и следы минерализации бетона 
на стенах и полу 


Нарушение прокладки силовых электрокабельных и 
осветительных линий. Повреждение плафонов, 
коррозия и обрывы их креплений. Защитные 
колпаки полностью наполнены водой. 

Следы подъема уровня грунтовых вод на стенах и 
плакатах. Капли фильтрованной влаги на 
перекрытии и стенах. Влажность бетонных 
конструкций -92%. 

Сквозная коррозия стенок венткоробов и труб. 

Отслоение штукатурного слоя и известковой 
побелки на 75% площади потолка, 85% площади 
стен. Повреждение окрасочного слоя пола на 
площади свыше 95% 
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трубопроводов, битые шаровые плафоны 




О 



Повреждение изоляции электрокабелъных линий. 

Полный физический износ и грибковые поражения 
древесины заполнения дверных проемов. 

Неисправность санитарно-технических приборов 
(умывальники, унитазы, краны, клапаны и т.д.) 

На полу - мусор, вода, битые стекла плафонов и 
ламп осветительных устройств, ржавые 
трубопроводы, поврежденные кабеля, 
фрагменты мебели 


Повреждение скрытой силовой и слаботочной 
проводки в стенах, и каналах всех помещений. 

Повреждение всех электроприборов (выключатели, 
коробки, распределительные щиты, рубильники, 
розетки, лампы). 

Неисправность навесов, уплотняющих и запорных 
устройств герметической двери шлюза южного 
выхода (входа) 



строительных конструкции собирается на их 

поверхности, ускоряя разрушение. Электрощитовая комната — следы постоянного 

Система естественной вентиляции не работает, замокания наружных стен подвала. 

т.к. наглухо закрыта герметичная дверь южногоСл° и воды на полу на момент осмотра до 40 мм. 
входа. Не обеспечивается свободное движение Отметка устоявшегося уровня грунтовых вод 
воздуха и осушение помещений через вытяжные около 35 см 
шахты 
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Все сохранившиеся деревянные конструкции и 
изделия вследствие повышенной влажности и 
подъема грунтовых вод поражены грибком 



Помещение аккумуляторной. Остатки 
аккумуляторной батареи 


Металлические конструкции первоначальной 
толщиной до 3,0 мм имеют сквозные 
коррозионные повреждения 



Коридор, соединяющий северный и южный входные 
узлы. Слева - вид на северный вход, справа - вид 
на южный вход. 

Фрагменты частично демонтированной 

вентиляционной системы - сняты клапаны, 
фильтры и насосы. 

На полу - остатки мебели, фрагменты 
трубопроводов, дверные коробки 



Северный входной узел. Ввод системы 
водоснабжения с запорной арматурой и 
разводкой на баки запаса питьевой воды 
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Южный входной узел. Внутренняя и наружная 

двери тамбур-шлюза. Наружная дверь закрыта Северный входной узел. Внутренняя и наружная 

двери тамбур-шлюза 
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Приложение 6 


Встроенные защитные сооружения 
гражданской обороны (ЗСГО) ПАО «ХТЗ» 


№ 

п/п 

Место 

нахождения 

Общая характеристика 

Класс 

вместимость, 

чел 

площадь, м 2 

объём, м 3 

1 

АБКЖДЦ 

IV 

450 

350,0 

1015,0 

2 

АБК ТСЦ-4 

III 

600 

416,4 

1249,2 

3 

Склад спецодежды 

III 

600 

416,4 

1249,2 

4 

АБК РМЦ 

IV 

850 

590,0 

1710,0 

5 

АБК ТЭСЦ-2 

IV 

350 

301,2 

872,5 

6 

ЗУ (5-эт.) 

IV 

150 

197,7 

613,0 
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